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Kerfa® Heiz- und Isoliersysteme
Kerfa®
Kerfa®, lhr Partner fir den Industrieofen- und Geratebau mit einer umfangreichen

Systemlosungen fiir Palette innovativer Systemlésungen.
den Industrieofenbau

Kerfa® produziert effiziente und langlebige elektrische Widerstandsheizelemente
sowie effiziente Heiz- und umweltvertragliche Isoliersysteme.

Die innovativen Kerfa® SAVAC® Isoliersysteme bestehen aus vakuumgeformten
Keramik- oder Biofasern in unterschiedlicher Zusammensetzung. Sie werden
nach kundenspezifischen Angaben gefertigt und bieten signifikante Kundenvorteile
gegenuber herkdbmmlichen Materialien.

Kerfa® SAVAC® Feuerleicht-,

Vakuumformteile Schamottesteine
Spezifisches Gewicht [kg/m?] 200 700 - 2.400
Spezifische Warmekapazitat [kd/kg K] 0,90 0,96 - 1,09

B Feuerleicht-,
Schamottesteine

B Kerfa® SAVAC®
Vakuumformteile

Energiebedarf Zeitbedarf
je Temperaturanderung je Temperaturanderung

Die Kerfa® SAVAC® Biofasern werden nach EG — Richtlinien als nicht krebserregend
eingestuft und sind frei von Gefahrstoffklassifizierungen.

Die Kerfa® Heizelemente bestehen aus hochwertigen Legierungen fiir hohe Leistungs-
dichten.

Einsatzbereiche

* Industriedfen

» Labordéfen

» Schmelz- und Warmehaltedfen fur NE-Metalle
* Warmebehandlungsanlagen

» Schutzgaserzeuger

» Warmegerate und Apparate




cU U> Kerfa®

Always hot

Produktbeispiele

Maanderheizsegment
(Stahlhaken)

Heizhalbschale
(Heizwendel
eingebettet)

T

Maanderheizelement
(Keramikhalter)

Heizrohr
(Heizwendel
eingebettet)

Isolierhalbschale

Produkte

+ Vakuumgeformte Kerfa® SAVAC?® Isoliersysteme fiir gasbeheizte Ofen

+ Vakuumgeformte Kerfa® SAVAC® Isoliersysteme fiir elektrisch beheizte Ofen
* Elektrische Kerfa® SAVAC® Heizsysteme eingebettet

* Elektrische Kerfa® SAVAC® Heizsysteme vorgehangt

* Einbaufertige Kerfa® Heizelemente

» Sonderlésungen

* Umfangreiches Zubehor

 Ersatzteile

Service

» Komplett kundenspezifische Fertigung

* Machbarkeitsstudien

» Technische Beratung beim Ofenengineering

* Weltweite Montage

» Komplette Ofenzustellung

* Modernisierung und Neuzustellung bestehender Anlagen

Technische Details

Vakuumformteile

« Kerfa®-spezifische Ausflihrung fiir erhéhte Stabilitdt und Standzeit auch unter Vakuum
 Kerfa® Dichtleiste gegen ungewollten Warmedurchgang

» Geringe Warmekapazitat und niedrige Warmeleitfahigkeit der Kerfa® SAVAC® Fasern
* Minimale Schrumpfung und hohe Temperaturwechselbestandigkeit

» Sehr hohe Dammwerte der Kerfa® SAVAC® Isoliersysteme

+ Ideale Befestigung der Kerfa® SAVAC? Isoliersysteme durch Kerfa® Keramiktopf

» Formstabilitat bei hohen Temperaturen

+ Einfache Austauschbarkeit der Vakuumformteile

» Schnelle Temperaturanpassung

Heizelemente

* Im Abstand von der Ofenwand und lagensicher angeordnete Kerfa® Heizelemente
» Optionale Wendelsicherung

* Hohl eingeformte, vorn offene Kerfa® Heizwendel

» Hohe Leistungsdichte der elektrischen Kerfa® Widerstandsheizung

» Hohe Temperaturgenauigkeit

Temperaturbereiche

Kerfa® SAVACE® Isoliersysteme:
Kerfa® Heizelemente:

Max. 1.600°C
Max. 1.400°C

Wir stehen fir langfristige Partnerschaft und agieren auf Basis einer bedingungslosen
Kundenorientierung. Mehr Informationen finden Sie unter www.kerfa.com.

Nennen Sie uns Ihren Bedarf und wir erstellen Ihnen mafRgeschneiderte Losungen.
Wir sind jederzeit fur Sie da.

| Kerfa®— Made in Germany — used world wide
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Kerfa GmbH

An der Kohlenbahn 30
58135 Hagen
Deutschland

Tel.: +49 2331 94 61-0
Fax: +49 2331 94 61-49
info@kerfa.com
www.kerfa.com

www.kerfa.com



