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Kerfa® Heiz- und Isoliersysteme

erfa® Kundennutzen der Kerfa®-Spezialititen

Systemlésungen fiir
den Industrieofenbau

Kerfa®, lhr Partner fir den Industrieofen- und Geratebau mit einer umfangreichen
Palette innovativer Systemlésungen.

Kerfa® produziert effiziente und langlebige elektrische Widerstandsheizelemente
sowie effiziente Heiz- und umweltvertragliche Isoliersysteme.

Die innovativen Kerfa® SAVAC?® Isoliersysteme bestehen aus vakuumgeformten
Keramik- oder Biofasern in unterschiedlicher Zusammensetzung. Sie werden
nach kundenspezifischen Angaben gefertigt und bieten signifikante Kundenvorteile
gegenuber herkdbmmlichen Materialien, wie Feuerleicht- und Schamottesteine.

Die Kerfa® SAVAC® Biofasern werden nach EG-Richtlinien als nicht krebserregend
eingestuft und sind frei von Gefahrstoffklassifizierungen.

Die Kerfa® Heizelemente bestehen aus hochwertigen Legierungen fiir hohe
Leistungsdichten.

Produkte

+ Vakuumgeformte Kerfa® SAVAC?® Isoliersysteme fiir gasbeheizte Ofen

+ Vakuumgeformte Kerfa® SAVAC® Isoliersysteme fiir elektrisch beheizte Ofen
« Elektrische Kerfa® SAVAC® Heizsysteme eingebettet

« Elektrische Kerfa® SAVAC® Heizsysteme vorgehangt

« Einbaufertige Kerfa® Heizelemente

» Sonderlésungen

» Umfangreiches Zubehor

 Ersatzteile

Service

» Komplett kundenspezifische Fertigung

* Machbarkeitsstudien

 Technische Beratung beim Ofenengineering

* Weltweite Montage

* Komplette Ofenzustellung

* Modernisierung und Neuzustellung bestehender Anlagen

Einsatzbereiche

* Industriedfen

» Labordfen

» Schmelz- und Warmehaltedfen fir NE-Metalle
* Warmebehandlungsanlagen

» Schutzgaserzeuger

* Warmegerate und Apparate
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Produktbeispiele
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Maanderheizsegment
(Stahlhaken)

Heizhalbschale
(Heizwendel
eingebettet)

Maanderheizelement
(Keramikhalter)

Heizrohr
(Heizwendel
eingebettet)

Isolierhalbschale

Kerfa®-Spezialitat: Dichtleisten

Die Kerfa®-Dichtleiste verhindert den undefinierten Warmeverlust an der Stof3stelle
von zwei Komponenten (Segmente, Platten, etc.).

Die Kerfa®-Dichtleiste wird wahlweise auf der kalten oder auf der heil3en Seite
eines Vakuum-Formteils angeordnet.

Kerfa®-Dichtleiste

L

kalte Seite

s

Kerfa®-Dichtleiste

heilRe Seite

= Kundennutzen:

Maximale Energieausnutzung im Prozessbereich

des Ofens durch minimale Warmeverluste: = Betriebskostenreduzierung

Geringere Oberflachentemperatur am Ofenmantel: = Geringere Verletzungsgefahr

Reduzierung der Temperatur im Ofenaufstellraum: = Betriebskostenreduzierung

Kerfa®-Spezialitat: Heizwendelsicherungen
Kerfa®-Heizwendelsicherungen dienen der dauerhaften Fixierung der Heizwendeln
bei Systemanwendungen im Deckenbereich.

Bei Prozesstemperaturen ab 1.000°C empfiehlt Kerfa® den Einsatz von Heizwendel-
sicherungen auch bei den Seitenkomponenten.

Kerfa®-Heizwendelsicherungen Ofengehause

Kerfa® SAVAC®-
Isoliersystem

f ™~ Kerfa®-Heizwendel

= Kundennutzen:

Langere Standzeit des Systems: = Investitionskostenreduzierung

Keine Unterbrechung des Produktionsprozesses
durch herausgeldste Heizwendeln und

resultierender Reparatur: = Betriebskostenreduzierung

Aufrechterhalten der definierten

Prozesstemperatur im Ofenraum: = Prozesssicherheit
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Produktbeispiele
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Heizmuffeln
(Heizwendel
eingebettet)

Isolierendscheibe

Isolierplatte
Isolierrohr
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Heizplatte
(Heizwendel
eingebettet)

Kerfa®-Spezialitat: Heiz- und Isoliersystem mit Keramiktopf

Mit dem Keramiktopf bietet Kerfa® das ideale, energetisch optimierte Befestigungs-
system fir Heiz- und Isoliersysteme an Decken und Seitenwanden.

Ofengehause Haltebolzen

Kerfa®-Keramiktopf

mit keramischer
Wolle gestopft

Kerfa® SAVAC®-
Isoliersysteme

Kerfa®-
Keramikstopfen

= Kundennutzen:

Langere Standzeit des Systems: = Investitionskostenreduzierung
Minimale Warmeverluste: = Betriebskostenreduzierung
Sehr stabile Halterung der Heiz- und Isoliersysteme: = Investitionskostenreduzierung
Geringe Oberflachentemperatur am Ofenmantel: = Geringere Verletzungsgefahr

Reduzierter Instandhaltungsaufwand: = Betriebskostenreduzierung

Kerfa®-Spezialitidt: Heizwendeln eingebettet,
hohl eingeformt, vorn offen

Diese spezielle Kerfa®-Ausflihrung ist flr Heizplatten, Heizsegmente und Heizhalb-
schalen erhaltlich. Die Ausfiihrung der Heizwendel ist rund oder oval méglich.

Hohlraum frei von Fasern Hohlraum mit Fasern Hohlraum mit Fasern
Ausfuhrung nur bis Ausfuhrung nur bis
800°C Ofenraum- 950°C Ofenraum-
temperatur geeignet temperatur geeignet

Heizwendel eingebettet, Heizwendel eingebettet, Heizwendel eingebettet,
hohl eingeformt, vorn offen vorn geschlossen vorn offen

Die Flachenbelastung betragt bei Kerfa®-Heizwendeln im Standard 16 kW/m?2.
Hohere Flachenbelastungen sind auf Anfrage moglich.

= Kundennutzen:

Langere Lebensdauer durch geringere Stauwarme: = Investitionskostenreduzierung
Hohere Energieeffizienz: = Betriebskostenreduzierung
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Produktbeispiele

Individuelle
Sonderlésungen

1!
I

Heizsegment
(Heizwendel
eingebettet)

Thermoelement
(Heizwendel)

Thermoelement
(Maanderheizung)

Keramiktopfe

Kerfa®-Spezialitit: Maanderheizsystem mit Abstand von der
Ofenwand aufgehangt und lagensicher angeordnet

15 — Abstand von der Ofenwand

Ofengehause -
\ 9/ Kerfa®-Stahlhaken oben
o N
| — Kerfa®-Maanderheizelement

//
Kerfa® SAVAC®-
Isoliersystem

Kerfa®-Stahlhaken unten,
}V durch spezielle Formgebung
lagensichere Anordnung

Die Flachenbelastung betragt bei Kerfa®-Maanderheizsystemen im Standard
40 kW/m>2. Hoéhere Flachenbelastungen sind auf Anfrage moglich.

LA

= Kundennutzen:
Geringere Ofenabmessungen: = Investitionskostenreduzierung

Lagensicheres Aufhangen: = Prozesssicherheit

Geringer Wartungsaufwand: = Betriebskostenreduzierung

Weitere technische Details mit Kundennutzen

Vakuumformteile

 Kerfa®-spezifische Ausfiihrung fiir erhohte Stabilitdt und Standzeit auch unter Vakuum
+ Geringe Warmekapazitat und niedrige Warmeleitfahigkeit der Kerfa® SAVAC®-Fasern
* Minimale Schrumpfung und hohe Temperaturwechselbestandigkeit

Sehr hohe Dammuwerte der Kerfa® SAVAC®-Isoliersysteme

Formstabilitat bei hohen Temperaturen

Einfache Austauschbarkeit der Vakuumformteile

Schnelle Temperaturanpassung

Heizelemente
* Hohe Leistungsdichte der elektrischen Kerfa®-Widerstandsheizung
* Hohe Temperaturgenauigkeit fir den Prozess

Temperaturbereiche

Kerfa® SAVAC® Isoliersysteme:
Kerfa® Heizelemente:

Max. 1.600°C
Max. 1.400°C

| Kerfa®— Made in Germany — used world wide |
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Kerfa GmbH

An der Kohlenbahn 30
58135 Hagen
Deutschland

Tel.: +49 2331 94 61-0
Fax: +49 2331 94 61-49
info@kerfa.com
www.kerfa.com

www.kerfa.com



